□ 本体 .1 台 

□ AC アダプター 

□ AC コード 

□ イーサネットケーブル 

□ スタンド 

□ CD-ROM 


.1 個 

. 1本 

(カテゴリー5ストレート 

. 1個 

. 1枚 


(コード長約 1.8 m ) 

(コード長約55 cm ) 

ケーブル） . 1本 


(取扱説明書、 

V_ 



(ケーブル長約1 m ) 

〇 


設定ガイドなど） 


兒かんたんガイド（本書）. 

□ ご使用の前に/ 

困ったときには . 

□ 保証書 . 

□ 注意ラベル . 

□ ご愛用者登録のお願い . 



準備しておくもの（市販品） 


イーサネットケーブル（カテゴリー5ストレートケーブル） ■ ■ ■ ■ 1本 


ホー厶ネットワークカメラ 


パソコン 




本製品を接続しよ 


〇アンテナを立てる 



© モデムを本製品の WAN ジャツクに接続する 




@パソコンを本製品の LAN ジャックに接続する 


0 AC アダプターのコードを 

本製品の DC IN ジャックに差し込む 


電源コンセントへ 
(AC 100 V ) 


©|[ 


/ 専 H ブプタ - L/ U LAN 3 LAN 2 LAN1 % 

DC IN 12V 


會 


CLEAR 

SETTING 

〇 


y (\J 




金 




1 - 1 


AC アダプターのコード 
(付属品） 


0 AC アダプターに AC コードをつなぎ、 
プラグをコンセントに差し込む 
(自動的に電源が入ります） 


f — 1 


V 


共 




c インターネツト〉 


V 





モデム 


パソコン 


W 


■スタンドを使うには 


①アンテナを立てる 


②最初の溝に突起を 
合わせて差し込む 


アンテナを 
垂直にする 



Panasonic 


•ご使用いただく前に、「ご使用の前に/困ったときには」を必ずお読みください。 


かんたんガイド 

カメラコントロールユニット 
(IPV6/VPN 対応無線ルーター) 


品番 B し -BR30 


•本書では、本製品の接続して設定するまでを説明しています。詳しい機能については付属の 
CD - ROM 内の取扱説明書をご覧ください。 

♦本製品の設定ができない場合は、「ご使用の前に/困ったときには」の「故障かなと思ったとき」 
をお読みください。 

•本書では、 IPv 4 での設定を説明しています。 IPv 6 での設定は CD - ROM 内の取扱説明書を参照 
してください。 


【略称について】 

• Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP Professional または Microsoft ® 
Windows ® XP Home Edition です。（以下 、 Windows XP という） 

• Windows ® 2 〇〇〇 の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 P 「 〇 fessional または 
Micr 〇 soft ® Wind 〇 ws ® 2 〇〇〇 Server です。（以下 、 Windows 2 〇〇〇 という） 

• Windows ® Me の正式名称は、 Micros 〇 ft ® Windows ® Millennium Edition Operating System 
です。（以下 、 Windows Me という） 

• Windows ® 98 SE の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition Operating 
System です 0 (以下 、 Windows 98 SE という） 

• UPnP は 、 Universal Plug and Play の略称です。 

•本書では、「ホー厶ネットワークカメラ」のことを「カメラ」と表記しています。 

【商標および登録商標】 

•イーサネットは富士ゼロックス社の登録商標です。 

• Windows および Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録 
商標または商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

♦その他記載の会社名 • 商品名などは、各会社の商標または登録商標です。 


カメラを使うまでのおおまかな流れ 


確認しよう 


本製品を接続しよう 


パソコンを設定しようトインターネットに接続しよう y カメラを接続しよう 



本書では、この間の流れを説明しています 


CD-R 〇 M 内の取扱説明書 
で説明しています 


確認しよ 




本体と付属品 


万一、不備な点がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。 


部冊式枚枚 

I— I— I— I— I— 


© 2004 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved. 

PSQF1022ZA KK1104RM0 


























































































































パソコンを設定しよ 


Windows XP の場合 


Windows XP はアドミニストレーター権限でログオンす 
る必要があります。 


A I スタート I メニューの 「マイコン ピュー 
v 夕」から r マイネットワーク」を選び、 
r ネットワーク接続を表示する」を選ぶ 


Windows 2000の場合 


Windows 2000はアドミニストレーター権限でログオン 
する必要があります。 


A 「マイネットワーク」アイコンを 
v 右クリックし、「プロパティ」を選ぶ 


Windows Me/98SE の場合 


fh I スタ —h |ポタンをクリックし、 
w 「設定」を選び、「コントロールパネル」 
をク 1 J ツクする 


© 「ローカルエリア接続」アイコンを 
右クリックし、「プロパティ」を選ぶ 


© 「ローカルエリア接続…」アイコンを 
右クリックし、「プロパティ」を選ぶ 


® r ネットワーク」アイコンを 
ダブルクリックする 

• Windows Me /98 SE を使っていて「ネットワーク」 
アイコンが見つからない場合は、「すべてのコント 
□ールパネルのオプションを表示する」をクリック 
してください。 


❸ 


「インターネットプロトコル( TCP / IP )」 
を選び、 [プ□パテイ ] をク U ックする 


❸ 


「インターネツトプロトコ JI /( TCP / IP)J 
を選び、 [プ□パテイ ] をク U ツクする 


一カル I リア接转のブ□パティ 


全般 LISII j 詳細設定 


接続の方法： 


Realtek RTL81 39/81 Ox Family Fast Ethernet NIC 


橘成必 … 


この掊続は)欠の項目を使用します必 


0 屬 Microsoft ネットワ-ク用クライアント 
0 遵 Microsoft ネットワ-ク用ファイルとブリンタ共有 
0 @ QoS バケツトスケソユーラ 


インターネットプロトコル (TCP/IP) 


インストール妙 … 


([ ブ □ パティ (E) J) 


伝送制御プ〇卜 ] ル / インターネットプロト ] ル。相互接続されたさまざまな 
ネットワークの通信を提併する、既定のワイドエリアネットワークブロトコ 
ルです。 

□ 接続 B 寺 ( こ通知領域 ( こインジケ '- 夕を表示する _ 


0K 


] I キャンセル J 



A LAN 力ードに対応した TCP / IP を選び、 
W ネットワークダイアログポックスの 
プ□パティ ] をク 1 J ツクする 



A ip アドレスタブをク 1 J ックし、 
w rip アドレスを自動的に取得」を選ぶ 


❹ 


詳細設定... 


をク 1 j ックする 


❹ 


詳細設定 ■■■ Iをクリックする 


TCP / IP のブロパティ 




パインド | 詳細設定 1 NetBIOS | DNS | ゲ - トウ:!イ 1WINS 設定 IP アドレス | 

IP アドレスは DHCP サーバーによって白射)的にこのコンピュータに畫们当てら 
れます。ネットワーウが自動的に IP アドレスを割り当てない塌合 (1 ネットワ 
ーク音理者がアドレスを割り当てます。この埸备はアドレスを入力してくださ 


((5 • 护アドレス去白勃的に取得 ) 

r-C IP アドレスを指定迄） 

ip ァドレスの： r . 

サブネットマス娜： 丨 . 


0 「デフオルトゲートウェイ」の入力欄に 
何も入力されていないことを確認し、 

I 0^1をク U ックする 

籲入力されていた場合は、入力されている ip アドレスを 
選び、 I 削除 1をクリックする。 


© 「デフオルトゲートウェイ」の入力欄に 
何も入力されていないことを確認し、 

I 〇^1をクリックする 

籲入力されていた場合は、入力されている IP アドレスを 
選び 、I 削除 1をクリックする。 


© rip アドレスを自動的に取得する」を 
選び、 「 DNS サーバーのアドレスを 
自動的に取得する」を選び、を 
ク U ツクする 


© rip アドレスを自動的に取得する」を 
選び、 「 DNS サーパーのアドレスを 
自動的に取得する」を選び、_を 
ク U ックする 


インターネ9トブロトコル（TCP/IP〉のブロパティ 


全般代替の構成 


ネットワ-クで•この■能がサボ-卜されている場合は、 IP 設定を自勖的に取得することがで- 
きます。 サポートされていない埸合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ 
てください。 


® IP アドレスを自動)的に取得吉 5(Q) J 
〇) 欠の IP アドレスを使う⑤： 

IP アドレス <p: 

サブネットマス彎： 

デフォルトゲートウIイ必 


(0DNS サーバーのアドレスを自勖的に取得する迫） ) 

〇加 D DNS サ-バ-のアドレスを使う (£) : 

優先 DNS サ-バ- (£): I 

代替 DNS サづ卜 (《: 




Q 詳 H 設定 ⑨:] ) 


] 丨 キャンセル 


、ットブロトコル CTCP /1 P 〉 のブロパティ 


^JxJ 


全股 


ネットワークで•この機能がサボ-卜されている塌合は、 IP 設定を自觔的に取得寸ることがで 

? 薇 cT 韻い _ 合は、ネ奶，里者 ™^ 


((7 IP アドレスを自動 ) 的に取得す ) 
加 ) ip ァドレスを涵 — 

ip アドレス (P: 

サブネットマス娜： 

デフォルトゲートウIイ必 


♦ DN: ヨ .H— パ — のアド 1. つ.を自針日 m ■与せ 3. 追 :’) 

r r >欠の DNS サーバ-のアドレスを使う (£): 

優先 DNS サ-バ-妙 | 

代替 DNS サーバー込)： | 


詳紬設定秘 ... J 


0K 


キャンセル 



キやンセル 


© ゲートウェイタブをクリックし、 

インストールされているゲートウェイの 
入力欄に何も入力されていないことを 
確認する 

•入力されていた場合は、入力されている IP アドレスを 
選び、[削除 I をクリックする。 


© DNS 設定タブをクリックし、 

「 DNS を使わない」を選び、 ES を 
ク U ックする 



❼ 


厂閉じる I をクリックし、 

「ローカルエリア接続のプロパティ」の 
ウインドウを閉じる 



roKi をクリックし、 

「ローカルエリア接続のプロパティ」の 
ウインドウを閉じる 



をクリックして、パソコンを 
再起動する 
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/ へ, 


インターネツトに接続しよう 


0ウェブブラウザを起動する I 0 表示画面に従って設定を行う 


A ウェブブラウザのアドレスバーに半角で 
切 http :// blbr . webpase : 8080と入力し、 


Enter キーを押す 

籲パスワード設定画面が表示 
されます。 

籲工場出荷時設定では、ウェブ 
ブラウザのアドレスバーに 
http://l 92.1 68.0.254:8080 
と入力しても、トップページを 
表示させることができます。 



カメラつント□ー ノレユニット 
BL-BR30 

ユーザー名とバスワードを設定してください。 


パスワードの設定 


新しいユーザー名〈半角 6 〜 15 文宇） 
新しいパスワード〈半角 6 〜 15 文宇） 
新しいパスワ'-ドの再入力 


A 確認画面に表示された設定値を確認して_をクリックする 

•「プ□バイダー登録の No . l が上書きされますがよろしいですか？」と表示されたら 
0 K をクリックしてください。 


設定画面にI 再起動 Iが表示された5、それをクリックする 


注： （1) ユーザー名とパスワードは、画面を表示する？■こめに也要です 
必ず、メモをおど•」くだ执、 

a ) ユーザー名とパスワー ns 、 半角英数宇のみ使用できます 
ただし、 [ Sp aCe ]. rm [ S ]. [く].レ]は、使用できません 
0) 大文宇、小文宇を区別して入力してくだ a 1 
(4) パスワードは、ユーザー名と異なっていなければなりません 
<5> バスワードは定期的に変更してください 


❿ パソコンを再起動する 


_ f 呆存」 _元に戻す I 

A 新しいユーザー名入力欄に新しいユーザー名を 
^ 6〜15文字までの半角英数字で入力する 


A 新しいパスワード入力欄に新しいパスワードを6〜15文字まで 
w の半角英数字で入力し、確認のため、新しいバスワードの 
再入力欄に再度新しいパスワードを入力する 


インタ _ ネットへ接続する 

^ ♦インターネットに接続するための設定が終わったら、パソコンからインターネット上 
のウェブサイトにアクセスしてください。 

ウェブサイトが表示されたら、インターネットに接続できたことになります。 

① ウェブブラウザを起動する 

② ウェブブラウザのアドレスバーにウェブサイトのアドレス 
(例 http://panasonic.jp) を入力する 

⑩ウェブサイトが表示されます。 


0 Li ^ J をク 1 J ックする 

• トップページが表示されます。 




インターネット接続で必要最小限の設定を行いま 
す。 

すべての項目に つ し 、て 設定できます。 


本製品 I こ登錄されてし1るネットワーク 
カメラの入□ページへ移動)します。 
※カメラモニター画面をご使用の際は、 
必ずセキュリティ設定をご確認ください。 
設定は こちら 


■ウェブサイトが表示されなかった場合 

「ご使用の前に/困ったときには」の「故障かなと思ったとき」） 

• ウェブサイトのアドレスをウェブブラウザのアドレスバーに正しく入力しているか、 
確認してください。 

•本製品に接続している WAN ジャックおよび LAN ジャックに対応した WAN インジ 
ケーター、および LAN インジケーターが点灯しているか確認してください。 

• モデム—本製品 — バソコンの順番で電源を入れたか確認してください。 

• ウェブサイトにアクセスするには、ウェブブラウザのプロキシサーバー設定が必要に 
なる場合があります。 


本製品が工場出荷時に設定してある標準の無線設定に関しては、セキュリティ確保のため、 
機器固有の SSID と128 bit 暗号化キーが設定されています。 SSID と128 bit 暗号化キーの 
標準設定値は、本製品背面に記載してあります。詳細は、 CD - ROM 内取扱説明書の「無線 
LAN を使う」を参照してください。 


❻ 


かんたん設定 ] をク U ツク 

する 


•認証要求画面が表示されますので、 
©、©で設定したユーザー名と 
パスワードを入力してください。 
かんたん設定画面が表示されます。 


かんたん設定 

インターネット接続の設定をします。 


接続形態： 

I 通折してください i ] 


注：契約内容が逞択項目にない埸合は、 

「モの他」を逞択して手動で登錄してください。 


接続形態を逞折して「次へ」をクリックしてください。 



❼ 


利用しているインターネット接続方法を 
選んで r ^ n を押す 

籲下記の「設定画面の流れ」を参照してください。 


pi 択してください 


選択してください 


フレッツ - ADSL 
B フレック 
Yahoo ! BB ( ADSL ) 

J - C 0 M 

ADSL IPv 4/ IPv 6 サービス 
モの他 


フリ 


設定画面の流れ 

①フレッツ. ADSL ② B フレッツ③ Yahoo ! BB ( ADSL ) ④ J - C 0 M ⑤ ADSL IPv 4/ IPv 6 サービス⑥その他 


かんたん設定 

インターネット接続の設定をします。 


折してください. 


接続形態を逞択して「〉欠へ」をクリックしてください。 


CD フレッツ • 

ADSL 

(2) 巳フレッツ 

⑤ ADSL IPv4 / 
IPv6 サービス 


かんたん設定 


ブロパイダーのユーザー名（アカウント ID、 アカウント名）、バスワードの 
設定をします. 


(ユーザー ID 、 アカウントが PPPoE ユーザー名 


CD フレッツ • 

ADSL 

(2) 巳フレッツ 

⑤ ADSL IPv4 / 
IPv6 サービス 


r DNS サーバーアドレスを自觔的に取得す 


DNSv ^ r —： — 
(プライマリ DNS〉 
DNS サーバー2: 

(セカンダリ DNS> 


ゴロノ Vイダーよし」 DNS サーバーの指定が®る塌合は、チェックを13ずして入力してください。 


チェックをはずすと、 DNS サーバーアドレスを 
手動で設定できます。 


バスワード： 

「次へ」をクリック L てください。 

注:「メールアカウント名」や「メールバスワード」とは異な 1 J ます。 


し欠へ」をクリックしてください0 


( T ) フレッツ • ADSL 
(2) 巳フレッツ 



Fiefs. NET のサービスに加入されている方は使用できます。 
厂 net's. NET を使用する。 


「次へ」をクリツクしてください。 

注〉 HeVs.NET! こ加入されていない方は、「次へ」をクリックしてください。 


キャンセル 


「次へ」於リックしてください。 

注:サービスの内容によっては、入力が必要な埸合が®ります。 


r 保存」をク u ックすると設定します。 


t に戻す j 


キャンセル」 


<戻 S | 保存 | キャンセル J 

※表示内容は設定により異なります。 
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A 



カメラを接続しよ 


〇イーサネットケーブルを、カメラと本製品の LAN ジャックに接続する 



(自動的に電源が入ります） 


カメラおまかせってい機能について 

当社製ホームネットワークカメラ（別売品）を接続してカメラの電源を入れると、本製品が IP アドレスやサブネットマスクなどのネットワーク設定を自動で行います。 

本製品のインターネット接続の設定が完了したあと、カメラに電源が入っていないことを確認して、上記の手順に従ってください。 

•当社製無線 LAN アダプター 「 BL - WA 30」 （別売品）との自動設定機能（無線おまかせってい機能）の手順については、無線 LAN アダプターのかんたんガイドを参照してください。 

V _ J 


Q 接続の確認をする 


® 本製品のトップページを表示するためにウェブブラウザを起動し、 

http :// blb 「. webpage : 8080とアドレスバーに半角で入力し 、 I EnterJ を押す 

♦工場出荷時の設定では、ウェブブラウザのアドレスバーに 

http :// 192.1 68.0.254:8080 と入力しても、トップページを表示させる 
ことができます。 

(2) カメラのインジケーターが緑点灯になつたことを確認して I カメラモニター画面」を 
クリックする 

③カメラモニター画面上のカメラ枠内をクリックして、カメラにアクセスし、 

接続できていることを確認する 

籲カメラのシングル画面が表示されれば、設定は完了しています。 

• ! マークが 表示された場合は、！ マークをクリック すると 
カメラの初期パスワード画面が表示されます。カメラの設定 
画面に従って、設定してください。インターネット公開を 
「する」に設定すると、インターネット経由でカメラモニター 
画面上にカメラ画像を表示することができます。「しない」 

に設定すると、 LAN 側からアクセスしたときのみ、カメラ 
モニター 画面上でカメラ画像を見ることができます。 

(工場出荷時設定状態のカメラを接続したときに表示され 
ます。） 

⑩鍵マークが表示された場合は、鍵マークをクリックして 
そのカメラのユーザー名とパスワードを入力してください。 

(カメラに認証設定がされていると、鍵マークが表示され 
ます。） 

_カメラ画像の公開時間外では、青い無印の画面が表示され 
ます。カメラ画像の公開中にもかかわらず、青い無印の画面 
が表示された場合は、 「カメラ更新 I をクリックしてください。 

(認証設定確認中のカメラは、青い無印の画面が表示される 
ことがあります。） 

•カメラモニター画面上にカメラ枠が表示されない場合は、 

「ご使用の前に/困ったときには」の13ページにある 
「カメラモニター画面にカメラが自動登録されない」を 
参照してください。 





① http :// blbr . webpage : 8080を入力 




インターネット接続で必要最小限の設定を行いま 
す。 

すぺての項目につI〗て設定できます。 

:製品|こ登錄されてI、るネットワーク 
メラの入□ページへ移勒します。 

カメラモニタ'-画面をご使用の際は、 

必ず乜キュリティ設定をご確 iS くだ执、〇 
設定は こちら 


②クリックする 


カメラ モニター 百面 


カメラ更新| 



③クリックする 


A カメラを設置する 

^ •設置のしかたについては、各々のカメラの取扱説明書を参照してください。 

籲無線 LAN タイプのカメラを使用している場合は、 AC コードをコンセントから抜いて、イーサネットケーブルもはずし、無線モードにして設置してください。 
籲カメラ自動登録機能の詳細については、 CD - ROM 内の取扱説明書の「カメラを自動登録する（カメラおまかせってい)」を参照してください。 
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